Uso GENERAL]

Contando con un pufio de seguridad reforzado,
recubrimiento de palma y agarre rugoso, el SHOWA 7066R
estd equipado para manejar cualquier tarea de propodsito
general que se necesite.

Palma recubierta de nitrilo

[
¢ Revestimiento de jersey de algododn
¢ Puio de seguridad reforzado swussor_
Mo
« Agarre rugoso i
e El exclusivo recubrimiento proporciona mejor resistencia a los
cortes, perforaciones, enganches y a la abrasidn
e El agarre rugoso proporciona buen agarre en mojado y desgaste
mayor )
. . Algoddn
o Resistente al aceite . COgI’tadO y cosido
e El recubrimiento evita el goteo de aceite a la vez que protege toda
la mano contra los materiales dsperos y abrasivos
« Nitrilo
« Preparacion de recubrimientos « Rugoso
Construccion « Desagues, tuberias
e Productos de cereales, molinos y almiddn
paisajismo e Lavado & limpieza
o Pulverizacién y tratamiento quimico
. Cat. Il EN 388:2016
o Corte de rosas y espinas
@ Mecanico c €
5%
0321 41MX
% Petrdéleo y gas



Uso GENERAL]

« 12 Pares por bo!sa « Blanco/azul oscuro
e 6 Bolsas por caja

72 Pares por caja
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Nitrilo Nitrilo Nitrilo Nitrilo

No utilizar si hay riesgos quimicos, eléctricos, térmicos o enredo. Lavar a una Las descripciones, caracteristicas, aplicaciones y fotografias se facilitan a modo
temperatura maxima de 40 °C con un detergente neutro. Los niveles de de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se
rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres reserva el derecho a incluir cualguier modificacidén que considere necesaria.
lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificacion relativa a las

condiciones reales de uso. Los niveles de rendimiento aplicados en la palma.

Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.
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