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CARACTERISTICAS:

Tela impermeable, liviana y confortable

Tiene textura lisa y opaca, posee una buena presentacion para distintos tipos de confeccidn.
Es apta para sellado de costuras.
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Usos:
Tela impermeable hacia el exterior, pliegues hacia interior.
Se recomienda lavar antes de usar por primera vez.

CUIDADO Y MANTENCION:
Lavado a maquina normal (30°).
_ ' Lavado a mano, sin torcer ni refregar.
\ No lavar con cloro, ni con detergente que contenga cloro.
. No mezclar en el lavado colores claros con oscuros.
Elastico ajuste No planchar.

Frontal impermeable : \ No usar secadora.

Bl 2 pliegues, 4 cm. NOTA:
e

Esta prenda como todas las prendas textiles de uso clinico, que se fabrican para las clinicas y
hospitales no cuentan ni requieren certificacion, simplemente como ellos lo utilizan, es
- recomendable lavar las prendas antes de usar. A partir de ahi, las prendas requieren
esterilizacion como las utilizadas en pabellones quirdrgicos pasan por autoclave.

Aun asf las telas utilizadas cuentan con las caracteristicas técnicas necesarias para el adecuado
uso y buen funcionamiento, tales como densidad, composicidn, construccion y terminacion,
pilling y solidez.
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