
Cumple con todos los requerimientos para un casco
Tipo I (impacto superior) como lo menciona la
norma ANSI/ISEA Z89.1 - 2009, para VENTILADO se
clasifica en Clase C (conductor, sin propiedades
dieléctricas), para NO VENTILADO se clasifica en
Clase E (con propiedades dieléctricas). Estos cascos
cumplen con el estándar voluntario ANSI/ ISEA
Z89.1-2009 para bajas temperaturas y uso al revés.
______Busque el logotipo oficial de uso al revés
para determinar si su casco puede ser usado con la
visera al reverso sin riesgo.

Los cascos de seguridad tipo cachucha V-Gard ® 500,
tienen ranuras de ventilación que mejoran la cirulación
del aire y ofrecen comodidad al usuario, el casco tipo
cachucha V-Gard® 500 NO ventilado,ofrece protección
dieléctrica al usuario, siendo un casco Clase E
(propiedades dieléctricas).

Características:

5 Visera antireflejante Glaregard®, reduce reflejos y
brillos.

5 Contorno lateral sobre las orejas para facilitar la
integración de protección auditiva

5 Canal de lluvia alrededor de la concha

Información para ordenar
V-Gard ® 500, suspensión Fas-Trac

Color Estilo Suspensión de
4-Puntos Fas-Trac® 

Suspensión de
6-Puntos Fas-Trac 

Blanco Ventilado 10034018 10034027

Azul Ventilado 10034019 10034028

Amarillo Ventilado 10034020 10034029

Rojo Ventilado 10034022 10034031

Verde Ventilado 10034023 10034032

Anaranjado alta visibilidad* Ventilado 10034026 10034035

Verde limón alta visibilidad* Ventilado 10074819 10074820

Blanco No Ventilado 10034088 10034097

Nota: Este boletín contiene solamente una descripción general de
los productos mostrados. Aunque se describan las capacidades de
desempeño, bajo ninguna circunstancia los productos deberán ser
utilizados de manera inmediata, sin antes haber leído y entendido
debidamente las instrucciones de uso, incluyendo advertencias
o precauciones. Solamente estas contienen una completa y
detallada información respecto al correcto uso y cuidado
de estos productos.
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Suspensión de Repuesto

Suspensión de 4-Puntos  Fas-Trac  (61/2–8) pulgadas 10034966

Suspensión de 6-Puntos  Fas-Trac  (61/2–8) pulgadas 10034967

Cascos tipo Cachucha V-Gard 500®  

5
* - V-Gard® 500  cumple el  estándar voluntario de  Alta Visibilidad como lo indica la norma ANSI/ISEA Z89.1-2009. 
Busque la marca oficial de Alta Visibilidad [HV] en la etiqueta ANSI del casco.

Cascos tipo Cachucha - Anteriormente Advance® 


