FICHA TECNICA

FILTRO MASPROT MGV-500" "
GASES Y VAPORES e Y v

’@0 PROTECCION RESPIRATORIA

CERTIFICACIONES: DESCRIPCION GENERAL:

Este filtro posee aprobacion NIOSH, cumpliendo con todos los requerimientos de la Este cartucho quimico retiene gases acidos y vapores organicos.

Norma Federal 42 CFR Parte 84 Diseno desplazado que permite una mejor distribucion del peso agregando mayor comodidad al
usuario.

Permite una conexion facil y rapida de los filtros debido su sistema de bayoneta. Fabricado en una
capsula plastica.

El carbén activo es la materia prima que se encarga de retener los contaminantes quimicos.

Este cartucho posee una etiqueta de color amarillo y solo debe ser utilizado con respirador Masprot
M-500, M2100 y M-850.

DATOS A CONSIDERAR:

No usar en atmasferas que contengan menos de 19,5% de oxigeno. No usar en areas cerradas o
escasamente ventiladas No usar en atmésferas que sean inmediatamente peligrosas para la vida o
salud (IDLH]). No usar cuando desconozca el contaminante o concentracion del mismo. No usar para
proteccion contra gases y/o vapores, incluyendo aquellos presentes en operaciones con pinturas en
aerosol, a menos que estén combinados con cartuchos quimicos aprobados. No usar en actividades
de limpieza con chorro de arena. Abandone el area contaminada inmediatamente y avise a su
Supervisor si siente mareo, irritacion o algin otro malestar.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO/ RECOMENDACIONES:

Utilizar de manera correcta de acuerdo a instrucciones en empaque. La manera de detectar el fin de
la vida (til de los filtros contra particulas, es cuando el usuario nota dificultad al respirar. Esto indica
que el material filtrante se colmatd y esta impidiendo el paso normal del flujo de aire al sistema
respiratorio. En este caso es indispensable el reemplazo de los filtros. Los Filtros se deben
reemplazar si éstos sufren danos.

GARANTIA:

El fabricante o vendedor solo sera responsable del reemplazo del producto si se prueba ser
defectuoso de fabrica. El fabricante o vendedor no se hacen responsables por alguna lesion o dafio
personal a causa del mal uso del producto. Se recomienda consultar con un experto en seguridad
para asegurarse que esté utilizando el filtro o cartucho correcto.
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