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ARNÉS YARDBIRD TECHNICAL 3
ARGOLLAS

CLASE AP

NORMAS Y CERTIFICACIONES 
YARBIRD está certificado por Under 
writers Laboratories Inc (www.ul.com) en 
conformidad con:
ANSI/ASSE Z359.11-2014.

SEGMA es una empresa con un 
sistema de gestión certificado

• Arnés de cuerpo completo estilo "H"

• Hebillas de regulación de traba en
zona dorsal y pierneras

• Fabricado con cinta de poliéster de 45 mm
de alta resistencia (27 kN)

• Argolla porta eslinga de termoplástico POM

• 2 indicadores de impacto

• Presillas para sujetar excedentes de cinta

• Rodillos plásticos en la conexión de las
argollas a la cinta para protegerla del roce

Cinta: Argollas:
• Material: 100% poliéster de

alta tenacidad
• Resistencia: 22 kN (9000 lbf)

• Material: Acero forjado
• Resistencia: 22 kN
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DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES
YARDBIRD es un arnés de seguridad 
Clase AP (Detención de caídas y 
posicionamiento) para trabajos en altura 
donde existe riesgo de sufrir una caída 
accidental a distinto nivel. Equipado con 1 
argolla "D"  como punto de anclaje en 
la zona dorsal y 2 argollas "D" laterales 
para posicionamiento de trabajo, el arnés 
YARDBIRD cubre todas las funciones básicas 
de seguridad necesarias para un trabajo 
seguro en altura.

CARACTERÍSTICAS

Componentes plásticos: 
• Material: Polipropileno
• No absorben humedad

Hebillas
• Material: Hoja de acero forjado
• Resistencia: 18 kN




