Arnés de seguridad
KEVLAR 4 ARGOLLAS m

Cruzado al pecho

Descripcion

Arnés de seguridad de cuerpo completo, estilo cruzado al pecho, que se utiliza como parte de
un sistema de restriccion o posicionamiento para el usuario. Una argolla en la espalda y dos
argollas en la cintura, utilizadas para trabajos en altura y asi mantener las manos libres para
trabajos de soldadura, o para restringir la exposicion a bordes donde existe riesgo de caida. La
argolla al pecho es usada para sistemas de ascenso/descenso y rescate. Ajuste por hebillas a
friccion.

Caracteristicas Técnicas

Fabricado en tela de color verde de alta visibilidad con 60% de Kevlar y 40% de Nomex, hilo de
Kevlar  de color  amarillo para una facil y rapida inspeccion.
La fibra de Kevlar tiene una resistencia a la llama de aproximadamente 800° F, posee carga
maxima de 2464 Kgf y un alargamiento aproximado de 11%. Las argollas estan hechas de acero
forjado y presentan una carga minima de ruptura de 5000 Ibs (22,2 kN). El arnés sobrepasa los
estandares de seguridad. N

Aplicaciones
e Agricultura

L o
-

Arenado y esmerilado P

Centrales y distribucion eléctrica /

Construccion '

Mantenimiento / /\ \
Farmacéuticas [ [ | }

Fundicion e industria metalurgica
Gas y petrdleo

Industria alimenticia
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Mineria

Celulosa y Papeleras
Substancias peligrosas
Tratamiento de aguas potables

Informacion de Pedido v"r':::“‘"e,‘;“

PN 278317-3 ARNES DE KEVLAR 4 ARGOLLAS " snm/zllus *E

‘9 I.E.EEI"IHEII

0

Safety A\W\\“
YvvY

MSA de Chile, Domingo Arteaga 600, Macul, Santiago. Fono: (56-2) 947 5700 Fax: (56-2) 947 5777 E-mail: msa@msa.cl www.msa.cl (V-2010)



