
Estos equipos cumplen con lo exigido por el Decreto Supremo 
N°369 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 
Reglamentado sobre las normas de extintores portátiles en 
Chile y certificados por uno de los laboratorios más reconocidos 
a nivel nacional (Cesmec).  
NueNuestros extintores cuentan con estudios basados en protocolos 
de prueba definidos por los Decretos N°212 del Ministerio de 
Transporte y Decreto N°369 del Ministerio de Economía.
Ideal para incidentes eléctricos.
ElEl extintor de dióxido de carbono se descarga como una nube 
blanca que apaga el fuego mediante la eliminación del oxígeno. 
Es un gas limpio, no contaminante, no posee olor y  no deja 
residuos.

APLICACIONES:
-- Indicado contra incendios clase “BC” con alta eficiencia, este 
extintor puede ser utilizado en líquidos, gases inflamables y 
equipos energizados, no es conductor de electricidad, extingue 
el fuego desplazando el oxígeno.
- Se recomienda su uso de instalaciones eléctricas, industrias, 
bodegas, oficinas, servicentros, y empresas que tengan 
máquinas o equipos eléctricos, etc.
-- Estos equipos tienen como contraindicación su uso en espacios 
reducidos cerrados o confinados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza del agente

Nombre químico

Contenido porcentual nominal del 
compuesto activo

Potencial de extinción

Para fuegos clases

ConContenido nominal

Masa aprox. cargado

Masa aprox. descargado

Aislante eléctrico

T° limite de opreación

Presión de trabajo

Presión de ensayo

Gas pGas propulsor

Altura del equipo

Diámetro del equipo

Tiempo nominal de descarga

Dióxido de carbono

CO2

100%

5 B:C

BC

5 kg

17.3  17.3  kg

12.3 kg

Hasta 100.000 volt.

-20°C + 48°C

58 kg/ cm2

210 kg / cm2

CO2 (Dióxido de carbono)

670 mm670 mm

150 mm

21 s
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