
1 

MSAsafety.com 

 

Línea tipo ‘Y’ Kevlar MSA 
Línea de seguridad  
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Línea tipo ‘Y’ Kevlar MSA 

Las Línea de vida de Kevlar con absorbedor de energía, se utilizan en trabajos que requieren gran movilidad 
del usuario, ascenso o descenso por escaleras, andamios o en distintos tipos de estructuras y trabajos donde 
requiera protección a la salpicadura de material incandescente, sustancias químicas y otras aplicaciones en 
altas temperaturas. Los ganchos escala se enganchan a estructuras compatibles con estos.  

Aplicaciones 

Minería 

Industria General  

Gas y Petróleo 

Construcción 

Servicios Básicos 

Celulosa y Papelera 

Características Técnicas  

La cinta de la línea de vida de Kevlar con absorbedor de energía está diseñada en un 100% de material 
Kevlar. Su hilo de Kevlar color amarillo de contraste para notar rápidamente cualquier desgaste de las mismas 
facilitando su inspección. Ambos brazos se encuentran conectados a un absorbedor de impacto el cual limita 
la fuerza transmitida al usuario ante una caída a un máximo de 4 kN. La fibra de Kevlar tiene una resistencia 
a la llama de aproximadamente 800° F, excede la carga máxima de 5.500 lbs. Todos los ganchos están 
hechos de acero forjado. Tanto los ganchos como la cinta son probados con una resistencia mínima de ruptura 
de 22Kn (2.260 kg / 5.000 lbs). Peso: 1.300 gr.  

 

Especificaciones Técnicas 

Aprobación y 
certificación 

ANSI Z359.13-2013 /  
ANSI 10.23 - 2012 

Material Línea: Kevlar 

Ganchos: Acero Forjado 

 

Información para Ordenar 

 

PN Descripción 

278511-S Línea de Kevlar tipo Y 1.5 mts c/absorbedor de energía y gancho estándar. 

278511-GES Línea de Kevlar tipo Y 1.5 mts c/absorbedor de energía y gancho escala. 

278512-S Línea de Kevlar tipo Y 1.8 mts c/absorbedor de energía y gancho estándar. 
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