
CARACTERÍSTICAS:
Fácil de instalar y transportar, posee porta baliza, porta cadena 
conector y porta conector luminoso,superficie reflectiva amplia, 
muy buena visibilidaddiurna y nocturna, producto muy estable 
en condiciones de flujos vehiculares a altas velocidades sin 
intervenir el pavimento.

MMATERIAL:
Polietileno y base de goma.

DIMENSIONES:
Hito 1120 x 100 mm, base 400 mm.

PESO:
2,700 kg prox.

REFLECTANCIA:
2 banda 2 banda retrorreflectivas de alta intensidad.

FIJACIÓN:
Puede sobreponerse en el pavimento o situarle peso en su base.

Cumple con las Especificaciones Técnicas del Manual de 
Señalización de Tránsito, Capítulo Nº5, Señalización Transitoria 
y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Vía, Punto 5.3, año 
2013.

USOS:USOS:
Dispositivo de control de tránsito flexible y extraduradero, sirve 
para canalizar flujos vehiculares y visualizar elementos en la vía
que puedan ser peligrosos, puede ser utilizado para zonas de 
faena u obras viales o como elemento permanente para 
canalizar flujos vehiculares.

*Las indicaciones aquí señaladas tienen caracter de sugerencia.
BasadasBasadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente 
una responsabilidad material para la empresa.
En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones 
particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.
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