
DESCRIPCIÓN GENERAL:
El guante TECHNICAL KOMPRESSOR TERMICO 1 CAPA contiene la innovadora tecnología  
Thermolite que se compone de fibra de poliéster compuesto de hilos huecos que retienen el aire 
caliente que desprende el cuerpo, creando una perfecta combinación de aislación térmica y tejido 
liviano.
AdicionalmenAdicionalmente, el Thermolite se seca un 20% mas rápido que los tejidos térmicos tradicionales y 
un 50% más rápido que el algodón.
Su tejido sin costuras térmico  ofrece confort y calidez durante los trabajos en frío o refrigerados.
Composición 95% Thermolite, 5% spandex.

APLICACIONES:
Uso invernal en exterior, almacenamiento en frio, todo tipo de procesamiento donde se utilice 
guante para evitar frio de contacto leve. Puede ser utilizado como guante primera capa bajo el 
guante de trabajo habitual, se recomienda para capa exterior GUANTE TECHNICAL KOMPRESSOR 
3RA CAPA.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO/ RECOMENDACIONES:
Verificar que los guantes no presenten defectos, grietas y desgarros. De lo contrario utilizar guantes 
nuevos. Las manos se deben lavar y secar muy bien antes de utilizar los guantes. No utilizar en caso 
de riesgo químico. Guardar en un lugar protegido de la luz y la humedad . Ambientes altamente 
agresivos pueden causar desgaste en el guante, por lo que es necesaria la constante verificación de 
su estado.

TALLAS DISPONIBLES:
TALLA ESTÁNDAR.

EMPAQUE:
Packaging por par.
Master 120 pares.
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