
DESCRIPCIÓN GENERAL:
Guante recubierto en palma y dorso de nitrilo.
Puño de algodón tejido, permite mayor ajuste de guante en la mano y evita la entrada de 
elementos al interior.
Forro interior 100% jersey de  algodón, otorgando mayo comodidad en el uso.
AlAl ser cubierto de nitrilo posee mayor adherencia en elementos aceitosos y/o derivados del 
petróleo, así como le  permite ser utilizado en múltiples actividades, incluyendo aquellas con 
exposición a grasas  Posee una muy buena resistencia mecánica y buen agarre de piezas en 
seco. Este guante puede ser lavado o limpiado con facilidad, extendiendo con ello su vida útil

APLICACIONES:
Puede ser utilizado en industrias como construcción, montaje, minería, portuaria, agrícola y 
pesca.

INSTRUCCIONES DE ALMINSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO  / RECOMENDACIONES:
Evite el contacto con químicos peligrosos. 
Evitar altas temperaturas. 
Enjuagar con agua limpia y dejarlos extendidos en un lugar ventilado.
No dejarlos expuestos a los rayos del sol.
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EMPAQUE:
Docena en bolsa.
Master 120 pares.

TALLAS:
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